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Profil dilatatie pvc cu plasa din fibra de sticla 
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CLĂDIRILE DIN CARTIERELE TIMIȘOAREI, ALTELE DECĂT CELE ISTORICE

NOTĂ: 
1.        Culorile de bază pot fi folosite şi pentru culori pentru accente; 
2.        Paleta de culoare indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul internaţional de culoare folosit în producerea vopselurilor; 
3.        Această cartelă are doar un caracter orientativ. Din cauza diferenţelor de redare dintre print/monitorul calculatorului şi culoare este necesar să consultaţi un paletar profesionist;

CULOARE DE BAZĂ
CULORI PENTRU ACCENTE

ANEXA 3

LEGENDA
  1 - Tencuiala structurata  NCS S 5010-G90Y
  2 - Tamplarie PVC cu geam termopan
  3 - Tencuiala structurata NCS S 3005-G80Y
  4 - Soclu tencuiala decorativa NCS S 5010-G90Y
  5 - Sort metalic tabla zincata
  6 - Acces acoperis
  7 - Atic

  8 - Unitati exterioare de climatizare
  9 - Gol de ventilare subsol
  10 - Tamplarie de lemn subsol
  11 - Acces in scara
  12 - Tencuiala structurata NCS S 1005-Y20R
  13 - Balustrada din inox
  14 - Platforma cu elevator

Notă : Proiect conform DNSH: eficienţă energetică , adaptare climatica , materiale sustenabile , 
fara impact semnificativ asupra medului . 
Interventii cu respectarea DNSH 
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